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1 Información sobre este manual 

Este manual contiene información de seguridad importante que debe ser 

respetada durante la instalación y el mantenimiento del dispositivo. 

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para 

futuras consultas. 

Este manual debe ser tratado como parte integrante del dispositivo. El 

manual debe acompañar siempre al dispositivo, incluso si éste se 

entrega a otro usuario o se traslada a otro lugar. 

1.1 Derechos de autor 

El copyright de este manual es propiedad de SOFARSOLAR. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial por parte de particulares o 

empresas (incluidos los programas informáticos, etc.) y su divulgación o 

distribución en cualquier forma o por cualquier medio. 

SOFARSOLAR se reserva el derecho de interpretación definitiva. Este 

manual puede modificarse con aportaciones de los usuarios o clientes. 

Consulte la última versión en nuestro sitio web 

http://www.sofarsolar.com. 

La versión actual se actualizó el 14/12/2022. 

1.2 Estructura del manual 

Este manual contiene información de seguridad e instrucciones de 

montaje importantes que deben ser respetadas durante la instalación y 

el mantenimiento del dispositivo. 
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1.3 Ámbito de aplicación 

Este manual de producto describe los procedimientos de instalación, 

conexión eléctrica, puesta en servicio, mantenimiento y solución de 

problemas del sistema de almacenamiento de energía BTS E5 E20-DS5 

. La serie incluye los modelos siguientes: 

BTS E5-DS5, BTS E10-DS5, BTS E15-DS5, BTS E20-DS5 

1.4 Destinatarios 

Este manual va destinado a los ingenieros eléctricos responsables de la 

instalación y de la puesta en servicio del sistemas de almacenamiento 

de energía del sistema fotovoltaico y a los operadores del sistema 

fotovoltaico. 

1.5 Símbolos utilizados 

Este manual contiene información para que el funcionamiento sea 

seguro y utiliza símbolos para garantizar la seguridad de las personas y 

de los bienes materiales, además del funcionamiento eficiente del 

inversor. Lea atentamente las siguientes explicaciones de los símbolos 

para evitar lesiones o daños materiales. 
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PELIGRO 

Su inobservancia provocará la muerte o lesiones graves. 

¶ Respete las advertencias para evitar lesiones graves o con 

resultado de muerte. 

 
 

ADVERTENCIA 

Su inobservancia puede provocar la muerte o lesiones graves. 

¶ Respete las advertencias para evitar lesiones graves.  

 
 

PRECAUCIÓN 

Su inobservancia puede provocar lesiones leves. 

¶ Respete las advertencias para evitar lesiones. 

 

  ATENCIÓN 

Su inobservancia puede provocar daños materiales. 

¶ Respete las advertencias para evitar daños en el producto o 

su destrucción. 

 

NOTA 

¶ Proporciona consejos esenciales para el funcionamiento 

óptimo del producto. 
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2 Información básica de seguridad 

NOTA 

¶ La instalación del sistema de baterías BTS debe ajustarse 

plenamente a las leyes y normativas nacionales y locales. 

¶ SOFARSOLAR no se hace responsable de los daños 

personales o materiales causados por un uso inadecuado. 

¶ Si tiene dudas o algún problema después de leer la 

siguiente información, póngase en contacto con 

SOFARSOLAR 

 

Esta sección contiene información de seguridad importante que debe ser 

respetada siempre que se trabaje en o con las baterías. Para evitar 

daños personales o materiales y para garantizar el funcionamiento a 

largo plazo de las baterías, lea atentamente esta sección y respete en 

todo momento las indicaciones de seguridad. 

2.1 Información de seguridad 

 ADVERTENCIA 

¶ NO realice reparaciones en el dispositivo por su cuenta; 

podría provocar lesiones o daños materiales. 

¶ Antes de instalar el dispositivo o realizar su mantenimiento 

debe abrir el interruptor de DC, ya que la alta tensión puede 

provocar lesiones graves. 

 



INFORMACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD  

8 BTS E5 E20-DS5 

Debe leer y entender las instrucciones de este manual y familiarizarse 

con los símbolos de seguridad relevantes de este capítulo antes de 

empezar con la instalación y la puesta en servicio del dispositivo. 

Póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia técnica 

más cercano en caso de necesitar mantenimiento o alguna reparación. 

Solicite a su distribuidor información sobre el servicio autorizado de 

asistencia técnica más cercano. NO realice reparaciones en el 

dispositivo por su cuenta; podría provocar lesiones o daños materiales. 

Antes de instalar el dispositivo o de realizar su mantenimiento debe 

desconectar el interruptor de DC. No hacerlo puede provocar lesiones 

graves. 

2.1.1 Personal cualificado 

El personal encargado de la operación y del mantenimiento del 

dispositivo debe tener la cualificación, los conocimientos y la experiencia 

necesarios para realizar las tareas descritas, además de ser capaz de 

entender perfectamente todas las instrucciones contenidas en el manual. 

Por razones de seguridad este sistema de baterías sólo puede ser 

instalado por un electricista cualificado que: 

- haya recibido formación en materia de seguridad laboral y de 

instalación y puesta en marcha de sistemas eléctricos 

- esté familiarizado con las leyes, normas y reglamentos locales del 

operador de la red. 

- el instalador debe haber participado en la formación técnica de 

Sofarsolar o de nuestros socios comerciales. 
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SOFARSOLAR no se hace responsable de los posibles daños, de la 

destrucción de bienes materiales ni de cualesquiera lesiones sufridas 

por el personal derivadas de un uso inadecuado. 

2.1.2 Requisitos para la instalación 

Instale el sistema de baterías conforme a la información contenida en las 

siguientes secciones Instale el sistema de baterías en un lugar donde 

pueda fijarse y asegúrese de que el inversor está en posición vertical. 

Elija un lugar adecuado para la instalación de los dispositivos eléctricos. 

Asegúrese de que hay espacio suficiente para una salida de emergencia 

adecuada para el mantenimiento. Asegúrese de que la ventilación 

existente garantiza la circulación de aire necesaria para la refrigeración 

del ambiente. La humedad del aire debe ser inferior al 90% durante el 

montaje. 

2.1.3 Requisitos de transporte 

  ATENCIÓN 

¶ Los módulos de batería deben colocarse en el embalaje 

original o en otro embalaje adecuado durante el transporte 

para evitar cualquier daño. 

¶ Realice una inspección minuciosa del producto. Si encuentra 

algún problema en el embalaje que pueda haber causado 

daños a la batería, o si encuentra algún daño visible en la 

batería, informe inmediatamente a la empresa de transporte 

responsable. Si es necesario, póngase en contacto con su 

instalador o con SOFARSOLAR para obtener ayuda. 
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Los productos se encuentran en un estado físico y eléctrico correcto 

cuando salen de fábrica. El embalaje de fábrica está diseñado 

específicamente para evitar que se produzcan daños durante el 

transporte derivados de impactos violentos, humedad y vibraciones. El 

dispositivo no debe instalarse si el embalaje o el producto están 

visiblemente dañados.  

Los módulos de batería están clasificados como mercancías peligrosas 

de Clase 9 según las normas UN38.3. Por lo tanto, deben cargarse y 

descargarse de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas 

industriales de la región a la que se transportan. Una manipulación 

brusca puede provocar un cortocircuito o dañar las pilas de la caja, lo 

que puede provocar fugas, roturas, explosiones o incendios. 

NOTA 

Asegúrese de que el transporte se realice siempre de conformidad 

con las siguientes normas: 

¶ El transporte marítimo debe realizarse de conformidad con 

el Código IMDG. 

¶ El transporte terrestre debe realizarse cumpliendo 

plenamente los requisitos de transporte ADR o JT/T617. 

¶ De conformidad con los requisitos reglamentarios de las 

autoridades de transporte del país de origen, ruta y destino 

del transporte. 

¶ De conformidad con el Código IMDG y con los requisitos 

reglamentarios de las respectivas autoridades nacionales de 

transporte. 
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2.1.4 Requisitos de almacenamiento 

  ATENCIÓN 

¡Atención! El incumplimiento de estos requisitos puede causar daños 

materiales: 

¶ Elija una zona seca, ordenada y bien ventilada. 

¶ Rango de temperatura ambiente: -10°C a 45°C. 

¶ Humedad relativa: 5 a 70%. 

¶ Coloque el módulo de batería correctamente, no boca abajo 

ni de lado. 

¶ Si el módulo de baterías ha estado almacenado durante un 

largo periodo de tiempo, recargue la fuente de alimentación 

periódicamente. Requisitos de alimentación del módulo de 

batería: la corriente de carga es inferior o igual a 7 A, y el 

módulo de batería debe cargarse al 50% de SOC. 

Consulte el apartado 8.2 para conocer los requisitos de recarga durante 

de almacenamiento. 

2.1.5 Etiquetas del dispositivo 

Las etiquetas NO pueden quedar ocultas por ningún objeto (trapos, 

cajas, dispositivos, etc.); deben limpiarse con frecuencia y estar 

claramente visibles en todo momento. 

2.1.6 Conexiones eléctricas 

Respete todas las normas eléctricas vigentes cuando trabaje con el 

inversor de conexión a red. 
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 PELIGRO 

Tensión de DC peligrosa 

¶ Antes de establecer la conexión eléctrica cubra los módulos 

fotovoltaicos con material opaco o desconecte el generador 

fotovoltaico del inversor. La radiación solar provocará una 

tensión peligrosa en el generador fotovoltaico. 

 

 PELIGRO 

Peligro de electrocución 

¶ Todas las instalaciones y conexiones eléctricas quedan 

reservadas exclusivamente a electricistas cualificados. 

 

  IMPORTANTE 

Autorización para la inyección a la red 

¶ Obtenga la autorización del operador de la red eléctrica local 

antes de conectar el inversor a la red eléctrica pública. 

 

NOTA 

Exclusión de garantía 

¶ No abra el inversor ni retire ninguna de las etiquetas. En 

caso contrario, SOFARSOLAR no se hará cargo de ningún 

tipo de garantía. 
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2.1.7 Funcionamiento 

 PELIGRO 

Descarga eléctrica 

¶ El contacto con la red eléctrica o con los terminales del 

dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un 

incendio. 

¶ No toque el terminal o el conductor que está conectado a la 

red eléctrica. 

¶ Siga todas las instrucciones y respete toda la documentación 

de seguridad relativa a la conexión a la red. 

 

 PRECAUCIÓN 

Quemaduras por sobrecalentamiento de la carcasa 

¶ Durante el funcionamiento del inversor varios componentes 

internos se calientan mucho. 

¶ Utilice guantes de protección. 

¶ Mantenga a los niños alejados del dispositivo. 
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2.1.8 Reparaciones y mantenimiento 

 PELIGRO 

Tensión peligrosa 

¶ Antes de realizar cualquier trabajo de reparación desconecte 

primero el disyuntor de AC entre el inversor y la red eléctrica y 

después el interruptor de DC. 

¶ Después de desconectar el disyuntor de AC y el interruptor de 

DC espere un mínimo de 5 minutos antes de iniciar cualquier 

trabajo de mantenimiento o reparación. 

 

IMPORTANTE 

Reparaciones no autorizadas 

¶ Una vez eliminados los posibles fallos el inversor debería 

volver a funcionar correctamente. En caso de necesitar 

alguna reparación, acuda a un centro autorizado de 

asistencia técnica local. 

¶ Los componentes internos del inversor NO deben abrirse sin 

la correspondiente autorización. Shenzhen SOFARSOLAR 

Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad por las posibles 

pérdidas o defectos que de ello se deriven. 
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2.2 Símbolos y signos 
 

PRECAUCIÓN 

Peligro de quemaduras debido a la carcasa caliente. 

¶ Mientras el inversor esté en funcionamiento, sólo toque la 

pantalla y los botones, ya que la carcasa puede calentarse. 

 

ATENCIÓN 

¡Instalar una puesta a tierra! 

¶ El generador fotovoltaico debe estar puesto a tierra de 

acuerdo con los requisitos del operador de la red eléctrica 

local. 

¶ Por razones de seguridad personal, recomendamos que 

todos los bastidores de los módulos fotovoltaicos y los 

inversores del sistema fotovoltaico están puestos a tierra de 

forma segura. 

 

 

ADVERTENCIA 

Daños por sobretensión 

¶ Asegúrese de que la tensión de entrada no supera la tensión 

máxima permitida. La sobretensión, a largo plazo puede 

causar daños en el inversor, así como otros daños que no 

están cubiertos por la garantía 
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2.2.1 Símbolos en el sistema de baterías 

En el sistema de baterías constan varios símbolos relacionados con la 

seguridad. Lea y comprenda el contenido de estos símbolos antes de 

comenzar con la instalación. 

 

Unidad de distribución de baterías (BDU) 

Símbolo Descripción 

 

Cuidado con la alta tensión y las descargas 

eléctricas. 

 

¡Precaución! Superficie caliente 

 

Punto de conexión a tierra 

 

Lea las instrucciones antes de instalar el sistema 

de baterías 

 

Módulo de batería 

Símbolo Descripción 

 

¡Tensión residual presente en el módulo de batería! 

Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento 

debe esperar cinco minutos para asegurarse de 

que el condensador se ha descargado por 

completo. 
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Símbolo Descripción 

 

Cuidado con la alta tensión y las descargas 

eléctricas. 

 

¡Precaución! Superficie caliente 

 

Punto de conexión a tierra 

 

Lea las instrucciones antes de instalar el sistema 

de baterías 
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3 Características del producto 

En este capítulo se describen las características del producto, sus 

dimensiones y sus niveles de eficiencia. 

3.1 Introducción al producto 

El BTS E5 E20-DS5 es un sistema de baterías inteligente compuesto 

por módulo(s) de baterías BTS 5K y una BTS 5K-BDU (unidad de 

distribución de baterías). El sistema funciona con alta tensión continua 

de entrada y salida. Su diseño modular y apilable permite una 

configuración flexible en función de las necesidades específicas del 

usuario. La capacidad de almacenamiento oscila entre 5 y 40 kWh. 

 
 

 Paneles FV  Inversor híbrido 

 BTS E5 E20-DS5  Carga crítica 

 Carga normal  Contador inteligente 

 Grid  Plataforma de monitorización 

 

 

1 2

3

4 5

6 7

8
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Las características principales incluyen: 

¶ Diseño totalmente modular para facilitar la instalación y el transporte 

¶ Corriente equilibrada entre módulos de batería para disponer de una 

mayor capacidad de batería 

¶ Posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento por etapas 

en cualquier momento 

¶ Capacidad de arranque en negro para poner en marcha la batería 

sin conexión a la red 

¶ Bajo autoconsumo de energía de la batería 

¶ Función de encendido/apagado con una sola pulsación fácil de usar 

3.2 Componentes de un sistema de baterías en BTS: 

 
 Indicador LED  Interruptor de DC 

 Unidad de distribución de 

baterías 

 Módulo de batería 

 Base  Botón de inicio 

 Disipador de calor   
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Consulte la siguiente explicación para comprender mejor la 

denominación del sistema de baterías BTS: 

¶ BTS: Nombre de la serie del producto. 

¶ E5/E10/E15/E20: Capacidad de la batería (kWh). 

¶ DS5: Especificación del módulo de batería (BTS 5K) 

3.3 Dimensiones del producto 

Consulte las dimensiones del producto en la tabla inferior. Se indican las 

dimensiones de cada configuración, por ejemplo, 1 módulo de batería en 

combinación con una BDU, 2 módulos de batería en combinación con 

una BDU, etc.: 

Número de 

BTS 5K 
Alto (mm) Ancho (mm) Fondo (mm) 

1 680 

708 170 2 1100 

3 1520 

3.4 Etiquetas del dispositivo 

Las etiquetas no deben cubrirse ni quitarse.  

 
Unidad de distribución de baterías 
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Módulo de batería 

3.5 Expansión de la capacidad de la batería 

La serie de sistemas de baterías BTS admite la ampliación de 

capacidad. Una unidad de distribución de baterías (BDU) puede 

gestionar hasta 4 módulos de batería (BTS). Se pueden conectar hasta 

2 BDU en paralelo, teniendo cada unidad una conexión de alimentación 

independiente al inversor. De esa forma la capacidad del sistema puede 

ampliarse del siguiente modo: 

De 5 a 40 kWh para el inversor HYD 10...20KTL-3PH 

De 5 a 20 kWh para los inversores HYD 5...8KTL-3PH 

 

NOTA 

¶ Cuando se amplía un sistema de baterías con más baterías 

BTS 5K debe utilizarse un kit de ampliación por motivos de 

seguridad. El kit de ampliación opcional incluye un cable de 

alimentación de 2,7 m y un cable de comunicación, así 

como una base y accesorios (SOFAR n.º 701.00000068-0) 
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4 Instalación 

4.1 Información sobre la instalación 
 

PELIGRO 

Peligro de incendio 

¶ NO instale el sistema de baterías sobre material inflamable. 

¶ NO instale el sistema de baterías en una zona en la que se 

almacene material inflamable o explosivo. 

 
 

PRECAUCIÓN 

Peligro de quemaduras 

¶ NO instale el inversor en lugares donde lo puedan tocar 

personas accidentalmente. La carcasa y el disipador de calor 

pueden calentarse mucho durante el funcionamiento del 

inversor. 

 

IMPORTANTE 

Peso del dispositivo 

¶ Tenga presente el peso del inversor a la hora de 

transportarlo y moverlo. 

¶ Elija un lugar y una superficie de instalación 

adecuados. 

¶ Encargue la instalación del inversor a un mínimo de 

dos personas. 

¶ No ponga los módulos de batería boca abajo. 
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4.2 Revisión antes de la instalación 

4.2.1 Comprobación de los materiales del embalaje externo 

Los materiales de embalaje y los componentes pueden dañarse durante 

el transporte. Antes de la instalación, por tanto, compruebe el embalaje 

externo. Compruebe si el material del embalaje externo presenta daños, 

por ejemplo, agujeros y grietas. Si detecta cualquier daño no desembale 

los módulos de batería ni la unidad de distribución de baterías y póngase 

en contacto inmediatamente con la empresa de transporte y/o el 

distribuidor. Se recomienda retirar el material de embalaje 24 horas 

antes de instalar el sistema de baterías. 

 

Comprobación del volumen de suministro 

Después de desembalar los módulos de batería y la unidad de 

distribución de baterías, compruebe que todos los elementos entregados 

están intactos y completos. En caso de daños o falta de componentes, 

póngase en contacto con su distribuidor. Consulte en las listas 

siguientes todos los elementos que se suministran con los módulos de 

baterías y la unidad de distribución de baterías. 

Volumen de suministro BTS 5K 

N.º Imagen Descripción Cantidad 

01 

 

Módulo de batería 1 

02 
 

Pieza protectora 2 
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03 
 

Cable de alimentación 2 

04 
 

Cable de comunicación 1 

05 
 

Soporte antivuelco A 2 

06 
 

Conector lateral 2 

07 
 

Soporte antivuelco B 2 

08 
 

Cable PE 1 

09 
 

Tornillo hexagonal M6*14 4 

10  Tornillo M4*10 SEMS 10 

11 
 

Tornillo de expansión M6*60 2 

12 
 

Resistencia de cierre 1 

13 
 

Certificado de calidad 1 

 

  



INSTALACIÓN  

26 BTS E5 E20-DS5 

Volumen de suministro BTS 5K-BDU (unidad de distribución de baterías) 

N.º Imagen Descripción Cantidad 

01 
 

Unidad de distribución de baterías 1 

02 
 

Cubierta protectora lado izquierdo 1 

03 
 

Cubierta protectora lado derecho 1 

04 
 

Base de suelo 1 

05 

 

Cubierta protectora de la base de 

suelo 

2 

06 
 

Cable de comunicación BDU paralelo 1 

07 
 

Cable de comunicación BMS 1 

08 
 

Tornillo hexagonal M6*14 3 

09 
 

Tornillo M4*10 SEMS 10 

10  Tornillo de expansión M6*60 4 

11 

 

Carcasa del terminal de entrada positivo 

de la batería 

1 

12 

 

Carcasa del terminal de entrada negativo 

de la batería 

1 

13 

 

Núcleo metálico del terminal de entrada 

positivo de la batería 

1 

14 

 

Núcleo metálico del terminal de entrada 

negativo de la batería 

1 
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15 
 

Soporte antivuelco A 2 

16 
 

Conector lateral 2 

17  Soporte antivuelco B 2 

18 
 

Manual 1 

19 
 

Certificado de garantía 1 

20 
 

Certificado de calidad 1 

 

Volumen de suministro del kit de ampliación BTS 5K (N.º SOFAR 

701.00000068-0) 

N.º Imagen Descripción Cantidad 

01 
 

Base de suelo 1 

02 
 

Cable de alimentación 2 

03 
 

Cable de comunicación 1 

04 
 

Cable PE 1 

05 
 

Manual 1 

06 
 

Certificado de garantía 1 

07 
 

Certificado de calidad 1 
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4.3 Conexiones 

 

PRECAUCIÓN 

Daños durante el transporte 

¶ Antes de proceder a la instalación, compruebe 

escrupulosamente el embalaje del producto y las conexiones. 

 

Unidad de distribución de baterías 

 

           Parte delantera        Parte izquierda          

Parte derecha 

 BDU  Botón de inicio 

 Entrada alimentación BAT:  Puerto de enlace 

 Entrada COM  Tornillo de puesta a tierra 

 Interruptor de DC  Salida COM 

 Fusible  Salida alimentación BAT 

 Tornillo de puesta a tierra   
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Módulo de batería 

 

           Parte delantera        Parte izquierda          

Parte derecha 

 Módulo de batería  Asa izquierda 

 Salida puerto B+  Salida puerto B- 

 Tierra   Salida puerto de enlace 

 Entrada puerto de enlace  Asa derecha 

4.4 Herramientas 

Prepare las herramientas necesarias para la instalación y la conexión 

eléctrica. 

N.º Herramienta Modelo Función 

01 

 

Taladro percutor  

Broca 

recomendada: 8 

mm 

Se utiliza para hacer 

agujeros en la pared. 

02 

 

Destornillador 4 

mm 

Desmontaje e instalación 

de tornillos y cableado  
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N.º Herramienta Modelo Función 

03 

 

Herramienta de 

extracción 

Desmontaje de los 

terminales de salida del 

módulo de baterías / de 

la unidad de distribución 

04 

 

Pelacables Se utiliza para pelar 

cables 

05 

 

Manguito 

 

Se utiliza para instalar el 

soporte 

06 

 

Crimpadora Se utiliza para crimpar 

los conectores OT 

07 

 

Pistola de calor Se utiliza para revestir 

08 

 

Multímetro Sirve para comprobar el 

cableado y la puesta a 

tierra 

09 

 

Rotulador Se utiliza para marcar 

10 

 

Cinta métrica Se utiliza para medir 

distancias 

11 

 

Nivel de burbuja Se utiliza para nivelar el 

soporte de pared 
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N.º Herramienta Modelo Función 

12 

 

Guantes ESD para el instalador 

13 

 

Gafas de seguridad para el instalador 

14 

 

Mascarilla antipolvo para el instalador 

4.5 Lugar de instalación 

Elija un lugar adecuado para la instalación del sistema de 

almacenamiento de energía BTS. Asegúrese de que se cumplen los 

siguientes requisitos: 

¶ Elija una zona seca, ordenada y bien ventilada 

¶ Rango de temperatura ambiente: -10°C a 50°C 

 

Se recomienda:  10°C a 40°C 

¶ Humedad relativa:  5 a 95% (sin condensación) 

¶ No debe haber materiales inflamables o explosivos en las 

inmediaciones. 

¶ Altura máxima:  4000 m sobre el nivel del mar 
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Para garantizar un espacio suficiente para la instalación y la disipación 

del calor consulte las siguientes distancias de separación: 

 

 

 

> 10°C

> 10°C
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4.6 Instalación del sistema de baterías 

4.6.1 Base de suelo 

1. Coloque el soporte de base en un suelo estable cerca de la pared, 

manteniendo una distancia de 10 a 25 mm, y marque el orificio. Deje 

el soporte de pared a un lado y perfore los agujeros. 

 
 

 
 

2. Deje el soporte de base a un lado y perfore los agujeros (broca M8, 

60 65 mm). Luego fije la base a la pared con los tornillos M8. 

 

60mm

10...25mm

Pared 

Base BDU 

Vista superior 

Suelo 
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NOTA 

¶ Si no es posible taladrar los orificios en el suelo, los módulos 

de baterías deben fijarse a la pared. 
 

3. Marque los orificios para los módulos de batería y la BDU según el 

diagrama siguiente: 

 

 

 

BDU (3*BTS 5K) 

BDU (2*BTS 5K) 

BDU (1*BTS 5K) 

3*BTS 5K 

2*BTS 5K 

1*BTS 5K 
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4.6.2 Instalación del sistema de baterías 

1 Coloque el primer módulo de batería en la base del suelo. 

 
 

2 Asegure el módulo con los dos conectores laterales y fíjelos 

con los seis tornillos M4 en el soporte mural.  
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3 Instale los módulos de batería restantes y la BDU. Asegúrese 

de que los conectores laterales están firmemente sujetos antes 

de instalar la siguiente unidad. 

    


