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1 Informaciēn sobre este manual  

Este manual contiene informaciēn de seguridad importante que debe 

ser respetada durante la instalaciēn y el mantenimiento del 

dispositivo.  

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para 

futuras consultas. 

Este manual debe ser tratado como parte integrante del dispositivo. El 

manual debe acompađar siempre al dispositivo, incluso si ĉste se 

entrega a otro usuario o se traslada a otro lugar.  

1.1 Derechos de autor  

El copyright de este manual es propiedad de SOFARSOLAR. Queda 

prohibida la reproducciēn total o parcial por parte de particulares o 

empresas (incluidos los programas informĂticos, etc.) y su divulgaciēn 

o distribuciēn en cualquier forma o por cualquier medio. 

SOFARSOLAR se reserva el derecho de interpretaciēn definitiva. Este 

manual puede modificarse con aportaciones de los usuarios o 

clientes. Consulte la ęltima versiēn en nuestro sitio web 

http://www.sofarsolar.eu.  

La versiēn actual se actualizē el 14/07/2023 . 

1.2 Estructura del manual  

Este manual contiene informaciēn de seguridad e instrucciones de 

montaje importantes que deben ser respetadas durante la instalaciēn 

y el mantenimiento del dispositivo.  



  

6 SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 

1.3 åmbito de aplicaciēn 

Este manual de producto describe los procedimientos de instalaciēn, 

conexiēn elĉctrica, puesta en servicio, mantenimiento y subsanaciēn 

de fallos de los inversores SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 . 

1.4 Destinatarios:  

Este manual va destinado a los ingenieros elĉctricos responsables de 

la instalaciēn y de la puesta en servicio del inversor del sistema 

fotovoltaico y a los operadores del sistema fotovoltaico.  

1.5 Sčmbolos utilizados 

Este manual contiene informaciēn para que el funcionamiento sea 

seguro y utiliza sčmbolos para garantizar la seguridad de las personas 

y de los bienes materiales, ademĂs del funcionamiento eficiente del 

inversor. Lea atentamente las siguientes explicaciones de los 

sčmbolos para evitar lesiones o dađos materiales.  
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PELIGRO 

Su inobservancia provocarĂ la muerte o lesiones graves. 

¶ Respete las advertencias para evitar lesiones graves o con 

resultado de muerte.  

 
 

ADVERTENCIA  

Su inobservancia puede provocar la muerte o lesiones graves.  

¶ Respete las advertencias para evitar lesiones graves.  

 
 

PRECAUCIöN 

Su inobservancia puede provocar lesiones leves.  

¶ Respete las advertencias para evitar lesiones.  

 

  ATENCIöN 

Su inobservancia puede provocar dađos materiales. 

¶ Respete las advertencias para evitar dađos en el producto 

o su destrucciēn. 

 

NOTA 

¶ Proporciona consejos esenciales para el funcionamiento 

ēptimo del producto. 
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2 Informaciēn bĂsica de seguridad 

NOTA 

¶ Si tiene dudas o algęn problema despuĉs de leer la 

siguiente informaciēn, pēngase en contacto con 

SOFARSOLAR 

 

En este capčtulo se detalla la informaciēn de seguridad sobre la 

instalaciēn y el funcionamiento del dispositivo.  

2.1 Informaciēn de seguridad 

Debe leer y entender las instrucciones de este manual y familiarizarse 

con los sčmbolos de seguridad relevantes de este capčtulo antes de 

empezar con la instalaciēn del dispositivo y de eliminar cualquier fallo.  

Antes de la conexiēn a la red elĉctrica deberĂ obtener una 

autorizaciēn oficial del operador local de dicha red elĉctrica que sea 

conforme con los correspondientes requisitos legales nacionales. La 

operaciēn estĂ reservada ęnicamente a electricistas cualificados.  

Pēngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia tĉcnica 

mĂs cercano en caso de necesitar mantenimiento o alguna 

reparaciēn. Solicite a su distribuidor informaciēn sobre el servicio 

autorizado de asistencia tĉcnica mĂs cercano. NO realice 

reparaciones en el dispositivo por su cuenta; podrča provocar lesiones 

o dađos materiales. 

Antes de instalar el dispositivo o de realizar su mantenimiento debe 

desconectar el interruptor de DC para interrumpir la tensiēn de DC 

del generador fotovoltaico. Tambiĉn puede desconectar la tensiēn 
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continua desconectando el interruptor de DC en la caja de 

distribuciēn. No hacerlo puede provocar lesiones graves. 

2.1.1 Personal cualificado  

El personal encargado de la operaciēn y del mantenimiento del 

dispositivo debe tener la cualificaciēn, los conocimientos y la 

experiencia necesarios para realizar las tareas descritas, ademĂs de 

ser capaz de entender perfectamente todas las instrucciones 

contenidas en el manual. Por razones de seguridad este i nversor sēlo 

puede ser instalado por un electricista cualificado que:  

-  haya recibido formaciēn en materia de seguridad laboral y de 

instalaciēn y puesta en marcha de sistemas elĉctricos 

-  estĉ familiarizado con las leyes, normas y reglamentos locales del 

operador de la red.  

SOFARSOLAR no se hace responsable de los posibles dađos, de la 

destrucciēn de bienes materiales ni de cualesquiera lesiones sufridas 

por el personal derivadas de un uso inadecuado.  

2.1.2 Requisitos para la  instalaciēn 

Instale el inversor respetando la informaciēn que contiene la siguiente 

secciēn. Monte el inversor en una superficie adecuada con suficiente 

capacidad de carga (por ejemplo paredes, bastidores fotovoltaicos, 

etc.) y asegęrese de que el inversor estĂ en posiciēn vertical. Elija un 

lugar adecuado para la instalaciēn de los dispositivos elĉctricos. 

Asegęrese de que hay espacio suficiente para una salida de 

emergencia adecuada para el mantenimiento. Asegęrese de que la 

ventilaciēn existente garantiza la circulaciēn de aire necesaria para la 

refrigeraciēn del inversor. 
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2.1.3 Requisitos de transporte  

El embalaje de fĂbrica estĂ diseđado especčficamente para evitar que 

se produzcan dađos durante el transporte derivados de impactos 

violentos, humedad y vibraciones. A pesar de ello, si el dispositivo 

presenta dađos visibles, no lo instale e informe de ello 

inmediatamente a la empresa de transporte responsable.  

2.1.4 Etiquetas del dispositivo  

Las etiquetas NO pueden quedar ocultas por ningęn objeto (trapos, 

cajas, dispositivos, etc.); deben limpiarse con frecuencia y estar 

claramente visibles en todo momento.  

2.1.5 Conexiones elĉctricas 

Respete todas las normas elĉctricas vigentes cuando trabaje con el 

inversor de conexiēn a red. 
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 PELIGRO 

Tensiēn de DC peligrosa  

¶ Antes de establecer la conexiēn elĉctrica cubra los mēdulos 

fotovoltaicos con material opaco o desconecte el generador 

fotovoltaico del inversor. La radiaciēn solar provocarĂ una 

tensiēn peligrosa en el generador fotovoltaico. 

 

 PELIGRO 

Peligro de electrocuciēn 

¶ Todas las instalaciones y conexiones elĉctricas quedan 

reservadas exclusivamente a electricistas cualificados.  

 

  IMPORTANTE  

Autorizaciēn para la inyecciēn a la red 

¶ Obtenga la autorizaciēn del operador de la red elĉctrica 

local antes de conectar el inversor a la red elĉctrica 

pęblica. 

 

NOTA 

Exclusiēn de garantča 

¶ No abra el inversor ni retire ninguna de las etiquetas. En 

caso contrario, SOFARSOLAR no se harĂ cargo de ningęn 

tipo de garantča. 

 

  



  

12 SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 

2.1.6 Funcionamiento  

 PELIGRO 

Descarga elĉctrica 

¶ El contacto con la red elĉctrica o con los terminales del 

dispositivo puede provocar una descarga elĉctrica o un 

incendio.  

¶ No toque el terminal o el conductor que estĂ conectado a la 

red elĉctrica. 

¶ Siga todas las instrucciones y respete toda la 

documentaciēn de seguridad relativa a la conexiēn a la red. 

 

 PRECAUCIöN 

Quemaduras por sobrecalentamiento de la carcasa  

¶ Durante el funcionamiento del inversor varios componentes 

internos se calientan mucho.  

¶ Utilice guantes de protecciēn. 

¶ Mantenga a los niđos alejados del dispositivo. 

2.1.7 Reparaciones y mantenimiento  

 PELIGRO 

Tensiēn peligrosa  

¶ Antes de realizar cualquier trabajo de reparaciēn 

desconecte primero el disyuntor de AC entre el inversor y la 

red elĉctrica y despuĉs el interruptor de DC. 

¶ Despuĉs de desconectar el disyuntor de AC y el interruptor 

de DC espere un mčnimo de 5 minutos antes de iniciar 

cualquier trabajo de mantenimiento o reparaciēn. 
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IMPORTANTE  

Reparaciones no autorizadas  

¶ Una vez eliminados los posibles fallos el inversor deberča 

volver a funcionar correctamente. En caso de necesitar 

alguna reparaciēn, acuda a un centro autorizado de 

asistencia tĉcnica local. 

¶ Los componentes internos del inversor NO deben abrirse 

sin la correspondiente autorizaciēn. Shenzhen 

SOFARSOLAR Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad 

por las posibles pĉrdidas o defectos que de ello se deriven.  

2.2 Sčmbolos y signos 
 

PRECAUCIöN 

Peligro de quemaduras debido a la carcasa caliente.  

¶ Mientras el inversor estĉ en funcionamiento, sēlo toque la 

pantalla y los botones, ya que la carcasa puede calentarse.  

 

 

ATENCIöN 

¥Instalar una puesta a tierra! 

¶ El generador fotovoltaico debe estar puesto a tierra de 

acuerdo con los requisitos del operador de la red elĉctrica 

local. 

¶ Por razones de seguridad personal, recomendamos que 

todos los bastidores de los mēdulos fotovoltaicos y los 

inversores del sistema fotovoltaico estĂn puestos a tierra 

de forma segura.  
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ADVERTENCIA  

Dađos por sobretensiēn 

¶ Asegęrese de que la tensiēn de entrada no supera la 

tensiēn mĂxima permitida. La sobretensiēn, a largo plazo 

puede causar dađos en el inversor, asč como otros dađos 

que no estĂn cubiertos por la garantča 

2.2.1 Sčmbolos en el inversor 

En el inversor constan varios sčmbolos relacionados con la seguridad. 

Lea y comprenda el contenido de estos sčmbolos antes de comenzar 

con la instalaciēn. 

 

Sčmbolo Descripciēn 

 

¥Tensiēn residual presente en el inversor! Antes 

de abrir el inversor, debe esperar cinco minutos 

para asegurarse de que el condensador se ha 

descargado por completo.  

 

¥Precauciēn! Peligro de electrocuciēn 

 

¥Precauciēn! Superficie caliente 

 

El producto cumple las directivas de la UE  

 

Punto de conexiēn a tierra 

 

Lea las instrucciones antes de instalar el inversor  
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Sčmbolo Descripciēn 

 

Grado de protecciēn del dispositivo segęn la 

norma EN 60529 

 

Polos positivo y negativo de la tensiēn de entrada 

de DC 

 

El inversor debe transportarse y almacenarse 

siempre con las flechas seđalando hacia arriba 

 

El rango de temperatura en el que puede 

funcionar el inversor  

 

RCM (marca de conformidad reglamentaria)  

El producto cumple los requisitos de las normas 

australianas aplicables.  
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3 Caracterčsticas del producto 

En este capčtulo se describen las caracterčsticas del producto, sus 

dimensiones y sus niveles de eficiencia.  

3.1 Dimensiones del producto  

El SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 es un inversor fotovoltaico conectado a 

red (on -grid) con hasta dos MPPT que convierte la corriente continua 

generada por los sistemas fotovoltaic os en una corriente alterna 

trifĂsica, y la inyecta a la red elĉctrica pęblica. El disyuntor de CA y el 

interruptor de DC se utilizan como dispositivos de desconexiēn y 

deben ser fĂcilmente accesibles. 

 

 

SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 Los inversores sēlo pueden utilizarse con 

mēdulos fotovoltaicos que no requieran la puesta a tierra de uno de 

los polos. En condiciones de funcionamiento normales, la intensidad 

de corriente no debe superar los lčmites especificados en los datos 

tĉcnicos. En la entrada del inversor sēlo pueden conectarse mēdulos 

fotovoltaicos (no deben conectarse baterčas ni otras fuentes de 

energča). 

 



  

SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 17 

3.2 Tipos de red elĉctrica 

SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 es compatible con los siguientes tipos de 

red: 

25~50KTLX-G3

L1

L2

L3

N

PE

PE

TN-S
Transformer

25~50KTLX-G3

L1

L2

L3

PEN

PE

TN-C
Transformer

25~50KTLX-G3

L1

L2

L3

N

PE

PE

TN-C-S
Transformer

25~50KTLX-G3

L1

L2

L3

N

PE

TT
Transformer

25~50KTLX-G3

L1

L2

L3

PE

IT
Transformer

 

 

NOTA 

¶ Para la red TT, la tensiēn entre N y PE debe ser inferior a 

30 V. 

3.3 Dimensiones del producto  

Todos los SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 tienen las dimensiones siguientes:  

L ˷ AN ˷ AL = 585 mm ˷ 480 mm ˷ 220 mm  
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vista frontal, lateral, trasera  

 

 
vista de la parte inferior  

 

 
soporte de pared  

 

NOTA 

¶ Los inversores SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 admiten una 

4
8
0
.0

5
3
9
.0

585.0 231.0

403.0

1
7

6
.0126.0 126.0

8
0

.0

4-12.0

8-
10.0

36.0

1
0

.0

2
-

7
.0



  

SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 19 

entrada de cadena fotovoltaica de 6 canales.  

¶ SOFAR 40 ... 50KTLX-G3 y los modelos HV admiten una 

entrada de cadena fotovoltaica de 8 canales.  

3.4 Etiquetas del dispositivo  

Las etiquetas no deben cubrirse ni quitarse.  

 

3.5 Caracterčsticas funcionales 

La energča de DC generada por el generador fotovoltaico es filtrada 

por la placa de entrada antes de llegar a la placa de potencia. La 

placa de entrada tambiĉn ofrece funciones como la detecciēn de la 

impedancia de aislamiento y la mediciēn de la corriente y la tensiēn 

continua. La placa de potencia convierte la corriente continua en 

corriente alterna. La corriente alterna es filtrada por la placa  de salida 

e inyectada a la red elĉctrica. La placa de salida tambiĉn ofrece 

funciones como la mediciēn de la tensiēn y la corriente de la red, la 

protecciēn contra fallos a tierra y un relĉ de desconexiēn. La placa de 

control suministra la energča auxiliar, controla el estado de 

funcionamiento del inversor y muestra el estado de funcionamiento 

en el mēdulo de visualizaciēn. Si detecta anomalčas en el 



  

20 SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 

funcionamiento del inversor, aparece un cēdigo de error en la 

pantalla. Al mismo tiempo, la placa de contro l puede activar el relĉ 

para proteger los componentes internos.  

3.5.1 Funciones  

A Entradas digitales (DRM)  

El inversor se puede activar y desactivar a travĉs de un sistema de 

control externo, que tambiĉn permite controlar la potencia de red. 

B Inyecciēn de energča reactiva en la red  

El inversor es capaz de generar energča reactiva y tambiĉn puede 

inyectarla en la red. El ajuste del factor de potencia (Cos Phi) se 

puede controlar a travĉs de la interfaz serie RS485. 

C Limitaciēn de la potencia activa inyectada a la red 

El inversor puede limitar la potencia activa inyectada a la red a un 

valor determinado (como porcentaje de la potencia nominal).  

D Reducciēn de la potencia en caso de sobrefrecuencia en la red 

Si la frecuencia de la red es superior al valor lčmite, el inversor 

reducirĂ la potencia de salida. Esto es necesario para garantizar la 

estabilidad de la red.  

E Transferencia de datos  

El inversor (o el grupo de inversores) puede monitorizarse a distancia 

a travĉs del bus de comunicaciēn RS485 o por WiFi/GPRS. 

F Actualizaci ēn del software 

El dispositivo admite actualizaciones locales a travĉs de una memoria 

USB y actualizaciones remotas a travĉs de WiFi/GPRS. 
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3.5.2 Diagrama de bloques elĉctrico 
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3.6 Curva de eficiencia  

 
Curva de eficiencia potencia (SOFAR 50KTLX -G3) 
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Relaciēn de potencia nominal vs tensiēn de red 
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4 Instalaciēn 

4.1 Informaciēn sobre la instalaciēn 
 

PELIGRO 

Peligro de incendio  

¶ NO instale el inversor sobre material inflamable.  

¶ NO instale el inversor en una zona en la que se almacene 

material inflamable o explosivo.  

 
 

PRECAUCIöN 

Peligro de quemaduras  

¶ NO instale el inversor en lugares donde lo puedan tocar 

personas accidentalmente. La carcasa y el disipador de 

calor pueden calentarse mucho durante el funcionamiento 

del inversor.  

 

IMPORTANTE  

Peso del dispositivo  

¶ Tenga presente el peso del inversor a la hora de 

transportarlo y moverlo.  

¶ Elija un lugar y una superficie de instalaciēn 

adecuados. 

¶ Encargue la instalaciēn del inversor a un mčnimo 

de dos personas. 

¶ No sitęe el inversor al revĉs. 

4.2 Procedimiento de instalaciēn 

La instalaciēn mecĂnica se realiza de la siguiente manera: 

1. Examinar el inversor antes de la instalaciēn 
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2. Preparar la instalaciēn 

3. Determinar un lugar de instalaciēn 

4. Trasladar el inversor  

5. Montar el panel trasero  

6. Instalar el inversor  

4.3 Revisiēn antes de la instalaciēn 

4.3.1 Comprobaciēn de los materiales del embalaje externo 

Los materiales de embalaje y los componentes pueden dađarse 

durante el transporte. Por esa razēn, los materiales del embalaje 

externo deben ser examinados antes de instalar el inversor. 

Compruebe si el material del embalaje externo presenta dađos, por 

ejemplo, agujeros y grietas. Si detecta cualquier dađo, no desembale 

el inversor y pēngase en contacto inmediatamente con la empresa de 

transporte y/o el distribuidor. Se recomienda retirar el material de 

embalaje en las 24 horas previas a la instalaciēn del inversor. 

4.3.2 Comprobaciēn del volumen de suministro 

Despuĉs de desembalar el inversor, compruebe que todos los 

elementos entregados estĂn intactos y completos. En caso de dađos o 

falta de componentes, pēngase en contacto con su distribuidor. 

N.Ð Imagen  Descripciēn Cantidad  

1 

 

Inversor  SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 1 

2 
 

Soporte de pared  1 

3 

 

Cubierta estanca AC  1 
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4 
 

Tornillos hexagonales M8*80  4 

5  PV+ pin metĂlico 6 / 8*  

6  PV- pin metĂlico 6 / 8*  

7 

 

Conector de entrada FV+  6 / 8*   

8 

 

Conector de entrada FV - 6 / 8*  

9 

 

Tornillo de cruz M4  6 

10 

 

Tornillo de cruz M5  1 

11 

 

Tornillo hexagonal M6  1 

12 

 

Divisor de aislamiento de 

terminal AC  

4 

14 

 
ƻ ōƛŜƴ 

 

Terminal COM  1 

14 
 

Stick Logger WiFi  1 

15 

 

Terminal tipo R (PE)  1 

16 

 

Terminal tipo R (L1/L2/L3/N)  4 

17 
 

Manual  1 
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18 
 

Certificado de garantča 1 

19 

 

Formulario de registro de la 

garantča 

1 

*) el segundo valor aplica a SOFAR 40˜50KTLX-G3 + SOFAR 

50KTLX-G3-HV 

4.4 Herramientas  

Prepare las herramientas necesarias para la instalaciēn y la conexiēn 

elĉctrica. 

N.Ð Herramienta  Modelo  Funciēn 

01 

 

Taladro 

percutor  

Broca 

recomendada: 

60 mm 

Se utiliza para hacer 

agujeros en la pared.  

02 

 

Destornillador  Se utiliza para apretar y 

aflojar los tornillos cuando 

se instala el cable de 

alimentaciēn CA; para 

quitar e instalar los 

tornillos del terminal CA  
 

03 

 

Herramienta de 

extracciēn 

Se utiliza para retirar el 

terminal FV  

04 

 

Pelacables  Se utiliza para pelar cables 

05  Llave Allen M6  Sirve para el tornillo de 
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N.Ð Herramienta  Modelo  Funciēn 

 fijaciēn del inversor en el 

panel trasero.  

06 

 

Crimpadora  Se utiliza para crimpar los 

cables de potencia  

07 

 

Multčmetro Sirve para comprobar la 

puesta a tierra  

08 

 

Rotulador  Se utiliza para marcar  

09 

 

Cinta mĉtrica Se utiliza para medir 

distancias  

10 

 

Nivel de 

burbuja  

Se utiliza para nivelar el 

soporte de pared  

11 

 

Guantes ESD para el instalador  

12 

 

Gafas de 

seguridad  

para el instalador  

13 

 

Mascarilla 

antipolvo  

para el instalador  

14 

 

Llave de tubo  Sirve para fijar los tornillos 

de expansiēn 

15 

 

Martillo  Sirve para fijar los tornillos 

de expansiēn 
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4.5 Lugar de instalaciēn 

Elija un lugar adecuado para la instalaciēn del inversor. Asegęrese de 

que se cumplen los siguientes requisitos:  

    
 

Distancias mčnimas para inversores individuales SOFAR 25 ... 

50KTLX-G3 : 

 

Distancias mčnimas para varios inversores SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 : 
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4.6 Desembalaje del inversor  

1. Abra el embalaje y haga que al menos dos personas se agarren 

por debajo del inversor en ambos lados.  

 

 

3
0
0

m
m

100mm

1
0
0

0
m

m

200mm
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2. Extraiga el inversor del embalaje y colēquelo en su posiciēn de 

instalaciēn horizontalmente. 

 

ATENCIöN 

Dađos mecĂnicos 

¶ Para evitar lesiones y dađos en el dispositivo, asegęrese 

de que el inversor se mantiene equilibrado mientras se 

traslada, ya que es muy pesado.  

¶ No deposite el inversor sobre sus conexiones, ya que 

ĉstas no estĂn diseđadas para soportar su peso. Coloque 

el inversor en posiciēn horizontal sobre el suelo. 

¶ Cuando coloca el inversor en el suelo, ponga material 

espumoso o papel debajo para proteger la carcasa.  

4.7 Instal aciēn del inversor 

1 Presente el soporte de pared en el lugar deseado y marca los tres 

agujeros. Deje el soporte de pared a un lado y perfore los 

agujeros.  
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2 Fije el panel trasero a la pared con los tornillos M8*80.  

 
 

3 Coloque el inversor en el soporte de pared. Fije el inversor al 

soporte de pared con los tornillos hexagonales M6.  
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5 Conexiones elĉctricas 

5.1 Instrucciones de seguridad  

En este apartado se describen las conexiones elĉctricas del inversor 

SOFAR 25 ... 50KTLX-G3. Lea detenidamente esta secciēn antes de 

conectar los cables.  

 PELIGRO 

Tensiēn elĉctrica en las conexiones de DC  

¶ Asegęrese de que el interruptor de DC estĂ apagado antes 

de establecer las conexiones elĉctricas. El condensador 

incorporado permanece cargado despuĉs de que el 

interruptor de DC se haya desconectado. Por esa razēn, 

debe esperar al menos 5  minutos para que el condensador 

se descargue elĉctricamente. 

 

 PELIGRO 

Tensiēn elĉctrica 

¶ Los mēdulos fotovoltaicos generan energča elĉctrica cuando 

se exponen a la luz solar, lo que puede suponer un riesgo de 

electrocuciēn. Por esa razēn, cubra los mēdulos 

fotovoltaicos con una lĂmina de material opaco antes de 

conectarlos al cable de entrada de DC del inversor.  

 

NOTA 

¶ La tensiēn de circuito abierto de las cadenas fotovoltaicas 

no puede superar los 1100 V.  
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ATENCIöN 

Cualificaciēn del personal  

¶ La instalaciēn y el mantenimiento del inversor deben ser 

realizados por un tĉcnico electricista. 

 

Los mēdulos fotovoltaicos conectados deben cumplir con la norma 

IEC 61730 clase A. 

Modelo  
ISC mĂx. 

panel FV  

Corriente AC de salida 

mĂx. 

SOFAR 25KTLX-G3 

3*50 A 

42,4 A 

SOFAR 30KTLX-G3 51,5 A 

SOFAR 30KTLX-G3-A 45,3 A 

SOFAR 33KTLX-G3 56,0 A 

SOFAR 36KTLX-G3 60,6 A 

SOFAR 40KTLX-G3 

4*50 A 

66,7 A 

SOFAR 45KTLX-G3 75,8 A 

SOFAR 50KTLX-G3 83,3 A 

SOFAR 40KTLX-G3-HV 3*50 A 53,0 A 

SOFAR 50KTLX-G3-HV 4*50 A 66,2 A 

5.2 Conexiones elĉctricas 

Las conexiones elĉctricas se establecen de la siguiente manera: 

1. Conecte el cable de PE  

2. Conectar el cable de entrada de DC  

3. Conectar el cable de salida de AC  

4. Conectar el cable de comunicaciēn (opcional)  

 

5.3 Conexiones  
 

PRECAUCIöN 
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Dađos durante el transporte 

¶ Antes de proceder a la instalaciēn, compruebe 

escrupulosamente el embalaje del producto y las 

conexiones. 

 

 

 

 Interruptor de DC   VĂlvula de ventilaciēn 

 Puertos de entrada FV 

(positivo)  

 Puertos de entrada FV 

(negativo)   WiFi/GPRS/Ethernet   Puerto COM (RS485)  

 Salida de AC  Ventiladores  

5.4 Conexiēn de los cables de PE 

Conecte el inversor a la barra de conexiēn equipotencial utilizando el 

cable de tierra de protecciēn (PE) para la puesta a tierra. 

 

1 2 3 4 65 7

8



  

SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 35 

ATENCIöN 

No estĂ permitida la puesta a tierra de los polos 

¶ Como el inversor no tiene transformador, los polos 

positivo y negativo del generador fotovoltaico NO deben 

estar conectados a tierra. De lo contrario, el inversor no 

funcionarĂ correctamente. En el sistema fotovoltaico, no 

todas las partes metĂlicas bajo tensiēn (por ejemplo, los 

bastidores de los mēdulos fotovoltaicos, el marco del 

panel fotovoltaico, la carcasa de la caja de conexiones del 

generador, la carcasa del inversor) requieren puesta a 

tierra.  

 

1. Retire el aislamiento de los cables. Para su uso en el exterior se 

recomienda utilizar cables de>  16mmÝ para la puesta a tierra). 

 
Nota: L2 es entre 2 y 3 mm más largo que L1 

 

2. Crimpe el terminal de argolla en el cable. Terminal OT 

recomendado: OT -M6. 

 

 

3. Apriete el terminal de argolla crimpado con el tornillo M6 

mediante una llave dinamomĉtrica de 5 a 7 Nm: 
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 Tornillo M6   Terminal de argolla  

 Agujero roscado    

5.5 Conexiēn de los cables de DC  

NOTA 

¶ Tensiēn mĂxima de tolerancia  1100 V  

 

Tenga en cuenta las dimensiones de cable recomendadas:  

¶ Secciēn del cable Cu: 2,5 ... 6 mm2 

¶ DiĂmetro exterior del cable: 6 ... 9 mm 

 

1. Introduzca los cables de DC positivo y negativo en los 

correspondientes prensaestopas.  

M6 screwOT

terminal

Threaded hole
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Cable positivo de DC

  
Cable negativo de DC

 
 

2. Utilice una crimpadora para crimpar los cables de DC.  

 

 

 

 
 

PRECAUCIöN 

Peligro de confusiēn de la polaridad 

¶ Asegęrese de que la polaridad es correcta antes de 

establecer las conexiones de DC.  
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3. Inserte los cables de DC crimpados en la carcasa del conector 

correspondiente hasta que oiga un "clic".  

 

  

 
Positivo

  
Negativo

 
 

4. Verifique el nivel de tensiēn de la entrada de DC con un 

multčmetro y asegęrese de que la polaridad es correcta.  

 

5. Conecte el conector de DC al inversor.  

 

 

Desconexión de los conectores 

 
 

PRECAUCIöN 

Peligro de formaciēn de arcos elĉctricos de DC 

¶ Antes de retirar los conectores positivo y negativo, 

asegęrese de que el interruptor de DC se ha puesto en OFF.  
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Para retirar las conexiones positiva y negativa del inversor, introduzca 

una llave de extracciēn en el bloqueo y presione la llave con la fuerza 

adecuada, tal y como se muestra en la siguiente figura:  

 

5.6 Conexiēn de los cables de potencia de AC 

Conecte el inversor a la red del distribuidor AC o a la red elĉctrica 

mediante cables de potencia de AC  

 
 

PRECAUCIöN 

Conexiēn de AC 

¶ Cada inversor debe tener su propio disyuntor.  

¶ No conecte ningęn consumidor entre el inversor y el 

disyuntor.  

¶ El dispositivo de desconexiēn de AC debe ser fĂcilmente 

accesible.  

 

NOTA 

¶ El inversor SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 lleva incorporado el 

sistema AFI (protecciēn de corriente residual sensible a 

todas las corrientes). Si se requiere un AFI externo, 

recomendamos un AFI del tipo A o B RCD con una 

corriente residual de 100 mA o superior.  

¶ Respete las normas y reglamentos na cionales para la 

instalaciēn de relĉs o disyuntores externos 
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Dimensionamiento 

Para una correcta instalaciēn, se deben utilizar cables de cinco 

nęcleos para exteriores. Para facilitar el proceso de instalaciēn, utilice 

cables flexibles. Las especificacion es de los cables recomendados se 

indican en la siguiente tabla.  

 

 

Modelo  

 

SOFAR 

Secciēn del cable Cu/Al (mm2) Cable 

multicor

e de 

exterior 

(mm)  

Especificacio

nes del 

disyuntor de 

AC 

L/N fin  PE fin  

25KTLX -G3 

16,0 ... 35,0 16,0 

<50  

63 A/230 V/3P  30KTLX -G3 

30KTLX -G3-A 

33KTLX -G3 
80 A/230 V/3P  

36KTLX -G3 
25,0 ... 50,0 16,0 ... 25,0 

40KTLX -G3 100 A/230 

V/3P  45KTLX -G3 

35,0 ... 70,0 16,0 ... 35,0 
50KTLX -G3 

120 A/230 

V/3P  
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40KTLX -G3-

HV 
25˜50 16˜25 

80A/380V/3P  

50KTLX -G3-

HV 
35˜70 16˜35 

100A/380V/3P  

 

NOTA 

¶ El disyuntor de AC tiene que cumplir I ɏN=0.1A  

¶ La resistencia en el punto de conexiēn tiene que ser 

inferior a 2ћ 

 

Es necesario utilizar cables de cinco nęcleos para exterior. Para elegir 

el cable AC y el dispositivo de protecciēn diferencial (RCD) adecuados 

lea las indicaciones que figuran a continuaciēn. 

Si las normativas locales obligan a disponer de un RCD, SOFAR 

recomienda elegir uno del tipo A o B RCD con una sensibilidad de 100 

mA o superior.  

Si las normativas locales referidas a instalaciones elĉctricas 

establecen que el RCD ha de tener un nivel de fuga inferior, la 

corriente de descarga podrča provocar disparos inesperados del RCD 

externo. Para evitar estos disparos innecesarios, SOFAR recomienda 

elegir un RCD externo conforme a las siguientes indicaciones:  

1: Elegir el dispositivo de protecciēn diferencial apropiado. 

2: Configure la corriente de disparo del RCD interno del inversor con 

un valor inferior al de la corriente de disparo del RCD externo.  
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Elija un cable FV de alta calidad y asegęrese de que la pĉrdida de 

potencia es inferior al 1%. La distancia entre el lado AC del inversor y 

el punto de conexiēn a la red debe ser inferior a 100 m. 

La relaciēn entre la pĉrdida de potencia en el cable de AC y la 

longitud del cable y la secciēn del cable se muestra en la siguiente 

figura:  

 

El terminal de salida AC estĂ equipado con un bloque de terminales 

de 5 nęcleos de alta intensidad y una cubierta estanca a medida 

(IP65). Siga los pasos que se  detallan a continuaciēn para conectar el 

cable de AC. 

5.6.1 Instrucciones de instalación 
 

PRECAUCIöN 
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Tensiēn elĉctrica 

¶ Asegęrese de que la red se ha desconectado antes de 

retirar el conector de AC.  

 

1. Retire la cubierta estanca con un destornillador y retire el tapēn del 

prensaestopas estanco;  

 

2. Seleccione el cable adecuado conforme a la tabla anterior. Retire la 

capa de aislamiento del cable de salida de AC con un pelacables tal 

y como se muestra en la siguiente figura y luego guče los ca les a 

travĉs del prensaestopas. 

 

 

Terminal tipo R                                    Manguito aislante  
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3. Conecte los cables al bloque de terminales AC y apriete los 

tornillos M8 (6 ... 10 Nm) y M6 (5 ... 7 Nm). A continuaciēn, 

apriete los tornillos de la cubierta AC (2 ... 3 Nm);  

 

 

NOTA 

¶ Si se utiliza un cable de aluminio, se requiere un terminal 

de conversiēn de cobre/aluminio. Este se suministra junto 

con los terminales de cobre.  

5.7 Puertos de comunicaciēn 

Los inversores SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 vienen equipados con uno de 

los dos puertos COM que se describen a continuaciēn y con un puerto 

USB.  

 

21

1:USB Port
2:COM Port
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Tipo de puerto COM I Tipo de puerto COM II 

5.7.1 Puerto USB  

El puerto USB se puede utilizar para actualizar la versiēn del software 

del inversor o para conectar una memoria WiFi o un cable Ethernet.  

 

     
 

5.7.2 Puerto COM  

Por favor, siga los pasos que se describen a continuaciēn para 

instalar el cable COM de acuerdo con el puerto COM correspondiente 

(compruebe si es del tipo A o B):  
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Consulte la siguiente tabla para ver las asignaciones especčficas de 

los pins.  

Funciēn Pin  Definiciēn Nota  

Monitorizaciēn del inversor 

y control del sistema  

1 RS485 A1-1 RS485 seđal + 

2 RS485 A1-2 RS485 seđal + 
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3 RS485 B1-1 RS485 seđal -  

4 RS485 B1-2 RS485 seđal -  

Contador de energča puerto 5 RS485 A2 RS485 seđal + 

6 RS485 B2 RS485 seđal - 

Tierra  7 GND.S Seđal GND 

Interfaz lēgica para control 

de potencia y desconexiēn 

remota  

8 DRM0 Desconexiēn remota 

9 DRM1/5  Entrada digital 1  

10 DRM2/6  Entrada digital 2  

11 DRM3/7  Entrada digital 3  

12 DRM4/8  Entrada digital 4  

5.7.3 Interfaz lēgica: DRMs, control de potencia y desconexiēn 

remota  

La interfaz lēgica DRM se utiliza para controlar el inversor mediante 

seđales externas proporcionadas normalmente por operadores de red 

con receptores de telemando u otros medios. Las entradas de la 

interfaz lēgica se definen de acuerdo con diferentes requisitos 

estĂndar. 

El relĉ de protecciēn de red puede provocar la apertura del relĉ de red 

interno en 150 ms.  

NOTA 

¶ Las entradas DRM0 necesitan una resistencia de 15kћ 

en serie para la potencia de alimentaciēn. 

DRMs para AS/NZS 4777.2:2015 y AS/NZS 4777.2:2020  

Conocido tambiĉn como modos de respuesta a la demanda del 

inversor (DRM).  
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El inversor reconoce todas las ērdenes de respuesta a la demanda 

compatibles e inicia la reacciēn dentro de dos segundos. El inversor 

permanece en el modo de potencia reducida mientras la entrada estĉ 

cerrada. 

Los comandos DRM soportados estĂn preconfigurados: DRM0, 

DRM5, DRM6, DRM7, DRM8:  

 

 
 

Funciēn Pin  Definiciēn Nota  Entrada digital  

Tierra  7 GND.S Seđal GND  

DRMs/Interfaz 

lēgica 

8 DRM0 Desconexiēn remota   

9 DRM1/5  0% potencia de 

alimentaciēn 

DI 5 

PIN: 7 8 9 10 11 12
DRM: GND 0 5 6 7 8

GND K0

15 kɋ

15 kɋ

15 kɋ

15 kɋ

15 kɋ

GND  DRM  5    6    7     8

PIN: 7 8 9 10 11 12
DRM: GND 0 5 6 7 8

Relĉ de 

protecciēn de 

red 

Receptor de 

telemando  
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10 DRM2/6  50% potencia de 

alimentaciēn 

DI 6 

11 DRM3/7  75% potencia de 

alimentaciēn 

DI 7 

12 DRM4/8  100% potencia de 

alimentaciēn 

DI 8 

Interfaz lēgica para VDE-AR-N 4105:2018 -11 

Esta funciēn sirve para controlar y/o limitar la potencia de salida del 

inversor. El inversor puede conectarse a un receptor de telemando 

centralizado por radio para limitar dinĂmicamente la potencia de 

salida de todos los inversores del sistema. El inversor permanece en 

el modo de potencia reducida mientras la entrada estĉ cerrada. 

 
 

GND  K1  K2  K3  K4

PIN: 7 8 9 10 11 12
DI: GND 0 1 2 3 4

GND K0 PIN: 7 8 9 10 11 12
DI: GND 0 1 2 3 4

15

kɋ

Relĉ de 

protecciēn de 

red 

Receptor de 

telemando  
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Funciēn Pin  Definiciēn Nota  Entrada digital  

Tierra  7 GND.S Seđal GND  

DRMs/Interfaz 

lēgica 

8 DRM0 Desconexiēn remota   

9 DRM1/5  0% potencia de 

alimentaciēn 

DI 5 

10 DRM2/6  30% potencia de 

alimentaciēn 

DI 6 

11 DRM3/7  60% potencia de 

alimentaciēn 

DI 7 

12 DRM4/8  100% potencia de 

alimentaciēn 

DI 8 

 

Desconexiēn remota para EN50549-1:2019/VDE ARN 

4105:2018 -11 

El inversor se puede desconectar de la red en 150 ms mediante una 

seđal externa. Para usar esta funciēn se utiliza la entrada DRM0. 

Mientras la entrada estĉ cerrada (los 15 kћ estĂn conectados a la 

entrada) el inversor recibe corriente. En cuanto la entrada se abre o 

pone en cortocircuito, el inversor se desconecta de la red.  

Descripciēn funcional del terminal 

Funciēn Pin  Definiciēn Nota  

Tierra  7 GND.S Seđal GND 

DRMs/Interfaz lēgica 8 DRM0 Desconexiēn remota 

9 DRM1/5  0% potencia  

NOTA 

¶ La interfaz lēgica se tiene que activar en la pantalla LCD 

del inversor o en la app SOFAR View:  
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DRM0 activa: Desconexiēn remota 

DRMn activa: funciēn de limitaciēn de potencia de 

alimentaciēn activa 

¶ Los porcentajes de niveles de potencia se pueden ajustar 

si es necesario  

 

5.8 Conexiēn a contador de energča 

Para utilizar la funciēn de limitaciēn de la alimentaciēn, se requiere un 

contador inteligente SmartMeter para medir e l flujo de potencia en el 

punto de acoplamiento comęn (PCC). Consulte la tabla siguiente para 

ver la asignaciēn de pins para la conexiēn RS485 entre el inversor y el 

contador de energča. 

Pin del puerto COM 

del inversor  

Funciēn Pin contador de 

energča 

5 RS485+ (A2)  24 

6 RS485- (B2) 25 

  

5.8.1 Funciēn de limitaciēn de la alimentaciēn 

Esta funciēn permite que un ęnico inversor pueda limitar 

dinĂmicamente su potencia de salida para mantener la potencia de 

alimentaciēn en el punto de acoplamiento comęn (PCC) por debajo de 

un valor predefinido.  

Para poder utilizar la funciēn de limitaciēn de la alimentaciēn se tiene 

que conectar un SmartMeter externo para medir el flujo de potencia 

en el PCC: 

N.Ð pieza Producto  Tipo  
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SOFAR 

901,00000048-1 
SmartMeter (trifĂsico, 

CTs) 

Chint DTSU666 

1,5(6)A 

901,00000058-0 
SmartMeter (trifĂsico en 

lčnea) 

Chint DTSU666 

5(80)A 

 

   
                                      

Ŷ 

 

NOTA 

¶ La flecha de los CT tiene que apuntar a la red  

 

Existen diferentes modos de limitaciēn de la alimentaciēn, que 

pueden configurarse en el menę de la pantalla LCD: 

Menę "Limitaciēn de la alimentaciēn" 

Feed -in Control  Modo estĂndar. Si se produce un 

fallo de comunicaciēn con el 

SmartMeter, el inversor limita su 

potencia de salida al valor 

predefinido.  

Hard Feed -in Control  Cuando este modo estĂ activado, el 

inversor se apaga siempre que se 
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excede el valor predefinido.  

Ctrl.  Total Power  Limita la potencia de las fases de 

alimentaciēn al valor predefinido, 

ignorando las fases donde se 

compra energča a la red 

(configuraciēn estĂndar). 

Ctrl.  Phase Power  Limita la potencia de alimentaciēn 

resultante de la suma de todas las 

fases al valor predefinido (p. ej. 

para Alemania).  

Ctrl.  Selling Power  Limita la potencia de alimentaciēn 

de cada fase a 1/3 del valor 

predefinido.  

 

5.9 Monitorizaciēn del sistema 

Los inversores de SOFAR 25 ... 50KTLX-G3 ofrecen varios mĉtodos de 

comunicaciēn para la monitorizaciēn del sistema: 

Adaptador RS485 o WiFi (estĂndar), adaptador GPRS o Ethernet 

(opcional).  

5.9.1 Red RS485 

Puede conectar dispositivos vinculados RS485 a su PC mediante un 

adaptador USB RS485 o conectarlos a un registrador de datos . 

NOTA 

¶ La lčnea RS485 no puede tener una longitud superior a 

1000 m 

¶ Asigne a cada inversor su propia direcciēn Modbus (1 a 

31) a travĉs de la pantalla LCD 

¶ En el ęltimo inversor, instale una resistencia de cierre de 
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120 Ohm entre RS485+ y RS485 -. 

 

 

 

5.9.2 Adaptador WiFi/GPRS/Ethernet  

Una vez instalado el stick logger, los inversores pueden cargar 

directamente sus datos de funcionamiento, energča y alarmas en el 

portal de monitorizaciēn SolarMAN. 

 

 

 

NOTA 

¶ Los stick loggers utilizan el puerto de salida TCP 10000, 
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que en algunos routers podrča estar bloqueado. 

 

5.9.3 Configuraciēn del adaptador WiFi a travĉs del navegador 

web  

Preparaciēn: El adaptador WiFi se instala segęn las indicaciones 

del apartado anterior y el inversor SOFAR debe estar en 

funcionamiento.  

Realice los siguientes pasos para configurar el adaptador WiFi:  

1 Conecte su PC o smartphone con la red WiFi del adaptador WiFi. 

El nombre de esta red WiFi es "AP", seguido del nęmero de serie 

del adaptador WiFi (vĉase la placa de caracterčsticas). Cuando se 

le solicite, introduzca la contraseđa que figura en la etiqueta del 

adaptador WiFi (PWD).  

2 Abra un navegador de Internet e introduzca la direcciēn 

10.10.100.254 . 

Navegadores recomendados: Internet Explorer 8+, Google 

Chrome 15+, Firefox 10+  

3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseđa, que por defecto 

es "admin" en los dos casos. Se abrirĂ la pĂgina "Estado". 

4 Haga clic en el "Asistente" para configurar el adaptador WiFi 

para el acceso a Internet.  

Resultado   El adaptador WiFi empieza a env iar datos a SolarMAN.  

 

Registre su sistema en el sitio web home.solarmanpv.com . Para ello, 

introduzca el nęmero de serie que se encuentra en el stick logger. 

Los instaladores utilizan el portal pro.solarmanpv.com  

http://home.solarmanpv.com/
http://pro.solarmanpv.com/
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5.9.4 Configuraciēn del adaptador WiFi con la aplicaciēn 

Para descargar la app busque "SOLARMAN" en la tienda de Apple o 

Google Play, o utilice los siguientes cēdigos QR: 

¶ SOLARMAN Smart  (para clientes finales ): 

 

 

¶ SOLARMAN B usiness  (para instaladores ): 

 

Pasos de configuraciēn 

1 Despuĉs de iniciar la aplicaciēn, regčstrese como nuevo usuario o 

introduzca los datos de acceso de SOLARMAN.  

2 Cree un nuevo sistema y guarde los datos del sistema.  

3 Escanee el cēdigo de barras del stick logger para asignar un 

inversor al sistema.  

4 Vaya al sistema reciĉn creado para configurar el stick logger 

(dispositivo/registrador)  
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5 Pulse el botēn del adaptador WiFi durante 1 segundo para activar 

el modo WPS del adaptador y poder conectar el smartphone al  

adaptador WiFi.  

6 Ahora seleccione su red WiFi local para acceder a Internet e 

introduzca su contraseđa WiFi. 

7 El adaptador WiFi estĂ configurado con los datos de acceso. 

Estado del adaptador WiFi  

Los LED del adaptador WiFi proporcionan informaciēn sobre el 

estado:  

LED  Estado  Descripciēn 

NET: Comunicaciēn con 

el router  

On: Conexiēn satisfactoria al servidor  

Intermitente  (1 seg.): Conexiēn 

satisfactoria al router  

Intermitente  (0,1 seg.): Modo WPS 

activo  

Off:  No hay conexiēn con el router 

COM Comunicaciēn con 

el inversor  

Intermitente  (1 seg.): Comunicaciēn 

con el inversor   

On: Registrador conectado al inversor  

Off:  Sin conexiēn con el inversor 

LISTO  Estado del 

registrador  

Intermitente  (1 seg.): Estado normal  

  Intermitente  (0,1 seg.): Restablecer 

el funcionamiento  

  Off:  Estado del error  
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Botēn de reinicio 

Pulsaciēn de teclas Descripciēn 

1 seg.  Modo WPS 

5 seg.  Reinicio 

10 seg.  Reinicio (reset)  

5.9.5 Configuraciēn del adaptador Ethernet  

El adaptador Ethernet incorpora DHCP de serie, por lo que obtiene 

automĂticamente una direcciēn IP del router. 

Si desea configurar una direcciēn IP fija, conecte el adaptador 

Ethernet a un PC y abra la pĂgina de configuraciēn a travĉs de la 

direcciēn web 10.10.100.254.  
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6 Puesta en servicio del inversor  

6.1 Prueba de seguridad antes de la puesta en 

servicio  

  ATENCIöN 

Verificaciēn del rango de tensiēn 

¶ Compruebe que las tensiones de DC y AC se encuentran 

dentro del rango permitido para el inversor.  

6.2 Puesta en marcha del inversor  

1. Conecte el interruptor de DC.  

2. Conecte el disyuntor de AC.  

Cuando el nivel de potencia de DC generado por el sistema solar es 

suficiente, el inversor se inicia automĂticamente. Funciona 

correctamente cuando en la pantalla aparece "normal".  

 

Si el inversor genera un mensaje de error, consulte el capčtulo 8 para 

encontrar una soluciēn. 

 

NOTA 

¶ Los distintos operadores de las redes elĉctricas en varios 

pačses exigen el cumplimiento de diferentes requisitos 

para la conexiēn a red de los inversores FV conectados a 

red. 

¶ Asegęrese de que ha seleccionado el cēdigo de pačs 

correcto de acuerdo con los requisitos de las autoridades 

locales, y consulte con un tĉcnico electricista o las 
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autoridades responsables de la seguridad elĉctrica del 

pačs. 

¶ SOFARSOLAR no se responsabiliza de las consecuencias 

de la selecciēn incorrecta del cēdigo de pačs. 

¶ El cēdigo de pačs seleccionado afecta a la monitorizaciēn 

de red del dispositivo. El inversor comprueba 

constantemente los lčmites establecidos y desconecta el 

inversor de la red si es preciso.  

6.3 Aplicaciēn para smartphone SOFAR View 

Esta app estĂ disponible para sistemas Android e iOS y permite una 

sencilla configuraciēn inicial, asč como configuraciones avanzadas. 

 

Descargar enlace:  

iOS Android  

  

 

Tras encender el inversor, la aplicaciēn encuentra la unidad a travĉs 

de Bluetooth con su nęmero de serie. 

La contraseđa de la aplicaciēn para la instalaciēn es 6868, para el 

cliente final 8888.  

NOTA 

¶ Si la conexiēn Bluetooth no funciona, actualice el 

firmware del inversor.  
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7  Operaciēn del dispositivo 

Este capčtulo describe las pantallas LCD y LED del inversor SOFAR 25 

... 50KTLX-G3. 

7.1 Panel de control y pantalla  

7.1.1 Botones y pilotos de la pantalla  

  
 

Botones  

Botēn Nombre  Descripciēn 

 

Arriba Pulsaciēn breve: Seleccionar opciēn de menę 

anterior  

Pulsaciēn larga: Salir del menę o de la 

interfaz actual  

 

Abajo Pulsaciēn breve: Seleccionar siguiente 

opciēn de menę 

Pulsaciēn larga: Botēn "Intro" 

 

LEDs  

Normal (verde)  iluminado: estado "normal"  

intermitente: Estado de "espera" o "comprobaciēn" 

Alarma (rojo)  iluminado: "Error"  
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GFI (rojo)  iluminado: GFCI defectuoso  

7.2 Pantalla estĂndar 

Muestra una banda de visualizaciēn continua de la tensiēn/corriente 

de DC (PV1), la producciēn de energča (dča/total), la tensiēn y la 

corriente de la red, asč como el estado. 

 

7.3 Visualizaciēn del estado 

La siguiente tabla muestra los distintos estados y su significado:  

Estado  Descripciēn 

Inicializaciēn El software de control se estĂ iniciando 

Esperar Se comprueban las condiciones de conexiēn. 

Los lčmites de tensiēn y frecuencia deben estar 

dentro del rango definido dentro de un tiempo 

especčfico, de acuerdo con el cēdigo de pačs 

seleccionado.  

Prueba El inversor comprueba la resistencia del 

aislamiento, los relĉs y otras condiciones de 

seguridad. Tambiĉn llevarĂ a cabo un autotest 

para asegurarse de que el software y hardware 

funcionan correctamente. Si se produce un 

error o un fallo, el inversor pasarĂ al estado 

"Error" o "Continuo".  

Normal  El inversor pasa al estado "Normal" e inyecta 

energča a la red elĉctrica. 
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Estado  Descripciēn 

Fallo El inversor pasa al estado "Fallo" si se produce 

un error o un fallo. Por lo general, el inversor 

resetea este fallo automĂticamente. 

Permanente  Los errores recurrentes pued en provocar un 

fallo permanente que obligue a una inspecciēn 

y a una reparaciēn in situ. 

7.4 Estructura de los menęs 

Mantenga pulsado el botēn "abajo" para ver el menę principal. 

Menę principal 

1. Introducir ajustes  Ver "Limitaciēn de la alimentaciēn" 

2. Lista de eventos  Ver "Establecer cēdigos de pačs" 

3. Informaciēn de 

sistema  

Ver  

Menę Informaciēn del sistema  
4. Hora de pantalla  Ver Hora de  pantalla  

5. Actualizaciēn del 

software  

Ver Actualizaciēn del software  

Menę "Configuraciēn" 

1. Ajustar hora  Establece la hora de sistema del 

inversor  

2. Borrar energča Borra el valor de producciēn total 

de energča del inversor 

3. Borrar eventos  Borra los eventos histēricos 

registrados en el inversor  

4. Cēdigo de pačs Establece el pačs y la norma 

aplicable a las condiciones y 
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requisitos actuales. Antes de 

proseguir con esta configuraciēn, 

asegęrese de que la opciēn "Activar 

configuraciēn del pačs" ha sido 

activada.  

5. Control ON/OFF  Control local del inversor  

6. Ajustar energča Establece la generaciēn total de 

energča. 

7. Ajustar direcciēn Para establecer la direcciēn 

Modbus (cuando se requiere la 

monitorizaciēn simultĂnea de varios 

inversores), por defecto: 01  

8. Ajustar modo de entrada  Se puede seleccionar el modo 

paralelo o el modo independiente.  

9. Seleccionar idioma  Establece el idioma de la pantalla 

del inversor  

10. Configurar limitaciēn de la 

alimentaciēn 

A travĉs de esta funciēn puede 

activar o desactivar la funciēn de 

limitaciēn de la alimentaciēn. 

11. Interfaz lēgica Activa o desactiva las interfaces 

lēgicas. 

12. Exploraciēn de la curva IV A travĉs de esta funciēn se puede 

rastrear el punto de mĂxima 

potencia.  

13. Seleccionar PCC  Seleccione PCC Meter (ajuste por 

defecto) o PCC ARPC. 

14. Modo de limitaciēn de la 

alimentaciēn 

(vĉase el apartado 5.8) 

Seleccione una de las siguientes 

opciones:  

Feed- in Control / Hard Feed - in 

Control  

Ctrl. Total Power (ajuste por 
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defecto)  

Ctrl. Phase Power  

Ctrl. Selling Power  

 

NOTA 

¶ La funciēn de autotest solo se puede aplicar en Italia 

Pēngase en contacto con SOFARSOLAR para conocer los 

pasos especčficos. 

 

Contraseđa 

Varios ajustes requieren la introducciēn de una contraseđa (la 

contraseđa por defecto es 0001). Al introducir la contraseđa, pulse el 

botēn brevemente para cambiar la cifra y mantĉngalo pulsado para 

confirmar la cifra actual.  

Menę Lista de eventos 

La lista de eventos se utiliza para mostrar el registro de eventos en 

tiempo real, incluyendo el nęmero total de eventos, el nęmero de 

identificaciēn especčfico y la hora de cada evento. Los eventos mĂs 

recientes aparecen en la parte superior.  

2. Lista de eventos  

1. Evento actual  2. Evento "Historia  

Informaciēn sobre fallos 001 ID04 06150825 

(visualizaciēn del nęmero 

correlativo del evento, del nęmero 

de identificaciēn del evento y de la 

hora en que se produce el evento)  
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Menę Informaciēn del sistema  

1. Tipo de inversor  

2. Nęmero de serie 

3. Versiēn de software 

4. Versiēn de hardware 

5. Pačs 

6. Direcciēn Modbus 

7. Modo de entrada  

Hora de pantalla  

Muestra la hora actual del sistema.  

Actualizaciēn del software 

El usuario puede actualizar el software a travĉs de la unidad flash 

USB. SOFARSOLAR proporcionarĂ la actualizaciēn del firmware 

cuando sea necesario.  

7.5 Actualizaciēn del software 

1. Desconecte los interruptores de DC y AC y, a continuaciēn, retire 

la cubierta del mēdulo de comunicaciēn. Si se ha conectado una 

lčnea RS485, asegęrese de que la tuerca estĂ aflojada. Asegęrese 

de que la lčnea de comunicaciēn no estĂ energizada. Retire la 

tapa para evitar que el conector de comunicaciones conectado se 

suelte.  

2. Inserte la  memoria USB en el ordenador.  

3. SOFARSOLAR enviarĂ la actualizaciēn del firmware al usuario. 
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4. Descomprima el archivo y copie el archivo original en una 

memoria USB. Atenciēn: El archivo de actualizaciēn del firmware 

debe estar en la subcarpeta "firmware".  

5. Inserte la memoria USB en el puerto USB del inversor.  

6. Conecte el interruptor de DC y vaya a la opciēn de menę "5. 

Actualizaciēn del software" de la Pantalla LCD. 

7. Introduzca la contraseđa (la contraseđa estĂndar es 0715). 

8. A continuaciēn, el sistema actualizarĂ sucesivamente los 

procesadores DSP principal y auxiliar, y los procesadores ARM. 

Preste atenciēn a las pantallas. 

9. Si aparece un mensaje de error, desconecte el interruptor de DC 

y espere a que se apague la pantalla LCD. A continuaciēn, vuelva 

a conectar el interruptor de DC y prosiga con la actualizaciēn 

desde el paso 5.  

10. Una vez finalizada la actualizaciēn, apague el interruptor de DC y 

espere hasta que la pantalla LCD se apague.  

11. Vuelva a montar los elementos desmontados anteriormente para 

que la conexiēn de comunicaciēn sea estanca. 

12. Vuelva a conectar el interruptor de DC y el disyuntor de AC.  

13. Puede comprobar la versiēn actual del software en el punto "3. 

Versiēn del software" del menę SystemInfo. 
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8 Soluciēn de problemas -  procedimiento  

8.1 Soluciēn de problemas  

Esta secciēn ofrece informaciēn y describe los procedimientos 

relativos a la soluciēn de posibles problemas con el inversor. 

Para solucionar los posibles problemas, proceda de la siguiente 

manera: 

¶ Revise las advertencias, los mensajes de error o los cēdigos de 

error que aparecen en la pantalla del inversor.  

Si no aparece ninguna informaciēn de error en la pantalla, compruebe 

si se han cumplido los siguientes requisitos:  

¶ ¾El inversor se ha instalado en un lugar limpio, seco y bien 

ventilado?  

¶ ¾El interruptor de DC estĂ en la posiciēn ON? 

¶ ¾Los cables estĂn correctamente dimensionados y no son 

demasiado largos?  

¶ ¾Las conexiones de entrada, las de salida y el cableado estĂn en 

buen estado?  

¶ ¾Los parĂmetros de configuraciēn son adecuados para la 

instalaciēn correspondiente?  

¶ ¾La pantalla y los cables de comunicaciēn estĂn correctamente 

conectados y no presentan dađos? 

Proceda de la siguiente manera para visualizar los problemas 

registrados: Mantenga pulsado el botēn para que aparezca el menę 

principal de la inte rfaz estĂndar. Seleccione "2. Lista de eventosº y 

mantenga el botēn pulsado para que aparezca la lista de eventos. 
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Alarma de fallo a tierra 

Este inversor cumple con la clĂusula 13.9 de la norma IEC 62109-2 

para la protecciēn contra fallos a tierra.  

Si se produce una alarma de fallo a tierra, el error se muestra en la 

pantalla LCD, el piloto rojo se ilumina y el error se registra en historial 

de errores.  

 

NOTA 

¶ En el caso de los dispositivos equipados con un 

registrador Stick Logger, la informaciēn de las alarmas 

puede verse en el portal de monitorizaciēn y recuperarse a 

travĉs de la aplicaciēn para mēviles. 

 

 ID Nombre  Descripciēn Soluciēn 

01 GridOVP La tensiēn de la red 

elĉctrica es demasiado 

alta  

Si la alarma se dispara 

ocasionalmente, el motivo puede 

ser la red elĉctrica. El inversor 

vuelve automĂticamente a su 

estado de funcionamiento normal 

cuando la red elĉctrica se 

normaliza. 

Si la alarma se dispara con 

frecuencia, compruebe si la 

tensiēn/frecuencia de la red estĂ 

dentro de un rango admisible. Si es 

asč, compruebe el disyuntor de AC y 

los cables de AC del inversor.  

Si la alarma se dispara 

repetidamente pēngase en 

contacto con el departamento de 

asistencia tĉcnica para ajustar los 

lčmites de tensiēn y frecuencia 

02 GridUVP La tensiēn de la red 

elĉctrica es demasiado 

baja  

03 GridOFP La frecuencia de la red es 

demasiado alta  

04 GridUFP La frecuencia de la red es 

demasiado baja  
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 ID Nombre  Descripciēn Soluciēn 

despuĉs de haber obtenido la 

aprobaciēn del operador local de la 

red elĉctrica. 

05 PVUVP La tensiēn de entrada es 

demasiado baja  

Compruebe si se han conectado en 

serie muy pocos mēdulos 

fotovoltaicos y corrčjalo si es 

necesario. El inversor vuelve 

automĂticamente a su estado de 

funcionamiento normal.  

06 Vlvrtlow  Funciēn de LVRT 

interrumpida  

Compruebe si la tensiēn de red 

fluctęa mucho. 

07 Vovrthigh  Funciēn de OVRT 

interrumpida  

09 PVOVP La tensiēn de entrada es 

demasiado alta  

Compruebe si se han conectado en 

serie demasiados mēdulos 

fotovoltaicos y corrčjalo si es 

necesario. El inversor vuelve 

automĂticamente a su estado de 

funcionamiento normal  

10 IpvUnbalance  La corriente de entrada no 

es simĉtrica 

Compruebe el ajuste del modo de 

entrada MPPT (modo 

paralelo/modo independiente) del 

inversor y corrčjalo tambiĉn si es 

necesario. 

11 PvConfigSet

Wrong 

Modo MPPT incorrecto  

12 GFCIFault Error de puesta a tierra  Si el error se produce 

ocasionalmente, es posible que se 

deba a factores externos. El 

inversor vuelve automĂticamente a 

su estado de funcionamiento 

normal. Si el error se produce con 

frecuencia durante un tiempo 
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 ID Nombre  Descripciēn Soluciēn 

prolongado, compruebe si la 

resistencia de aislamiento entre el 

generador fotovoltaico y la 

conexiēn a tierra es demasiado 

baja y examine el aislamiento del 

cable fotovoltaico.  

14 HwBoostOCP La corriente de entrada es 

demasiado alta y ha 

activado la protecciēn del 

hardware  

Compruebe si la corriente de 

entrada es superior a la corriente 

de entrada mĂxima permitida del 

inversor. Compruebe los cables de 

entrada. Si ambos son correctos, 

pēngase en contacto con el 

departamento de asistencia 

tĉcnica. 

15 HwAcOCP La corriente es demasiado 

alta y ha activado la 

protecciēn del hardware 

ID15-ID24 son errores internos del 

inversor. Desconecte el interruptor 

de DC, espere 5 minutos y l uego 

conecte el interruptor de DC. 

Compruebe si el error se ha 

corregido. Si no es asč pēngase en 

contacto con el departamento de 

asistencia tĉcnica. 

16 
AcRmsOCP La corriente de red es 

demasiado alta  

17 
HwADFaultIG

rid 

Error de mediciēn de la 

corriente de red  

18 
HwADFaultD

CI 

Error de mediciēn de la 

corriente DC  

19 
HwADFaultV

Grid 

Error de mediciēn de la 

tensiēn de red 

20 
GFCIDeviceF

ault  
Error de mediciēn de GFCI 

21 MChip_Fault  Error del chip maestro  

22 HwAuxPower Error de tensiēn auxiliar 
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 ID Nombre  Descripciēn Soluciēn 

Fault  

23 
BusVoltZeroF

ault  

Error de mediciēn de la 

tensiēn de bus 

24 
IacRmsUnbal

ance 

La corriente de salida no 

estĂ equilibrada 

25 BusUVP La tensiēn de bus DC es 

demasiado baja  

Si la configuraciēn del generador 

fotovoltaico es correcta (no hay 

error ID05), la posible causa puede 

estar relacionada con una luz solar 

insuficiente. El inversor vuelve 

automĂticamente a su estado de 

funcionamiento normal cuando la 

luz solar se normaliza.  

26 BusOVP La tensiēn de bus es 

demasiado alta  

ID26-ID27 son errores internos del 

inversor. Desconecte el interruptor 

de DC, espere 5 minutos y luego 

conecte el interruptor de DC. 

Compruebe si el error se ha 

corregido. Si no es asč pēngase en 

contacto con el departamento de 

asistencia tĉcnica. 

27 VbusUnbalan  La tensiēn de bus no estĂ 

equilibrada  

28 DciOCP La corriente DC es 

demasiado alta  

Compruebe el ajuste del modo de 

entrada MPPT (modo 

paralelo/modo independiente) del 

inversor y corrčjalo si es necesario.  

29 SwOCPInstan La corriente de red es 

demasiado alta  

Error interno del inversor, 

desconecte el interruptor de DC, 

espere 5 minutos y luego conecte 

el interruptor de DC. Compruebe si 

el error se ha corregido. Si no es asč 

pēngase en contacto con el 
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 ID Nombre  Descripciēn Soluciēn 

departamento de asistencia 

tĉcnica. 

30 SwBOCPInst

ant 

La corriente de entrada es 

demasiado alta  

Compruebe si la corriente de 

entrad a es superior a la corriente 

de entrada mĂxima permitida del 

inversor y luego revise los cables 

de entrada. Si ambos son 

correctos, pēngase en contacto con 

el departamento de asistencia 

tĉcnica. 

33 Sobrecarga Reflux overload timeout  Compruebe si la potencia estĂ 

fuera del rango permitido. Si es asč, 

ajuste la potencia al rango 

correcto.  

49 ConsistentFa

ult_VGrid 

El valor de muestra de la 

tensiēn de red entre el 

DSP maestro y el DSP 

esclavo no es coherente.  

ID49-ID55 son errores internos del 

inversor. Desconecte el interruptor 

de DC, espere 5 minutos y luego 

conecte el interruptor de DC. 

Compruebe si el error se ha 

corregido. Si no es asč pēngase en 

contacto con el departamento de 

asistencia tĉcnica. 

50 ConsistentFa

ult_FGrid  

El valor de muestra de la 

frecuencia de la red entre 

el DSP maestro y el DSP 

esclavo no es coherente  

51 ConsistentFa

ult_DCI 

El valor de muestra de DCI 

entre el DSP maestro y el 

DSP esclavo no es 

coherente  

52 ConsistentFa

ult_GFCI 

El valor de muestra de 

GFCI entre el DSP 

maestro y el DSP esclavo 

no es coherente  
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53 SpiCommLos

e 

La comunicaciēn SPI entre 

el DSP maestro y el DSP 

esclavo es defectuosa  

54 SciCommLos

e 

La comunicaciēn SCI entre 

la placa de control y la 

placa de comunicaciones 

es defectuosa.  

55 RelayTestFail  Error del relĉ de red 

56 PvIsoFault  La resistencia de 

aislamiento es demasiado 

baja 

Compruebe la resistencia de 

aislamiento entre el generador 

fotovoltaico y la conexiēn tierra, y 

rectifique el error en caso de 

cortocircuito.  

57 OverTempFa

ult_Inv 

La temperatura del 

inversor es demasiado alta  

Asegęrese de que la posiciēn y el 

mĉtodo de montaje cumplen los 

requisitos necesarios.  

Compruebe si la temperatura 

ambiente en el lugar de instalaciēn 

supera el valor lčmite superior. Si es 

asč, mejore la ventilaciēn para 

reducir la temperatura.  

58 OverTempFa

ult_Boost  

La temperatura booster 

DC/DC es demasiado alta  

59 OverTempFa

ult_Env 

La temperatura ambiente 

es demasiado alta  

65 UnrecoverHw

AcOCP 

La corriente de red es 

demasiado alta y ha 

provocado un error de 

hardware irreparable  

ID65-ID70 son errores internos del 

inversor, desconecte el interruptor 

de DC, espere 5 minutos y luego 

conecte el interruptor de DC. 

Compruebe si el e rror se ha 

corregido. Si no es asč pēngase en 

contacto con el departamento de 

asistencia tĉcnica. 

66 UnrecoverBu

sOVP 

La tensiēn de bus es 

demasiado alta y ha 

provocado un error 

irreparable  

67 UnrecoverIac La corriente de red es 
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RmsUnbalan

ce 

asimĉtrica y ha provocado 

un error irreparable  

68 UnrecoverIpv

Unbalance  

La corriente de entrada es 

asimĉtrica y ha provocado 

un error irreparable  

69 UnrecoverVb

usUnbalance  

La tensiēn de bus es 

asimĉtrica y ha provocado 

un error irreparable  

70 UnrecoverOC

PInstant  

La corriente de red es 

demasiado alta y ha 

provocado un error 

irreparable  

71 UnrecoverPv

ConfigSetWr

ong 

Modo de entrada 

incorrecto  

Compruebe el ajuste del modo de 

entrada MPPT (modo 

paralelo/modo independiente) del 

inversor y corrčjalo si es necesario. 

74 UnrecoverIPV

Instant  

La corriente de entrada es 

demasiado alta y ha 

provocado un error 

irreparable  

ID74-ID77 son errores internos del 

inversor, desconecte el interruptor 

de DC, espere 5 minutos y luego 

conecte el interruptor de DC. 

Compruebe si el error se ha 

corregido. Si no es asč pēngase en 

contacto con el departamento de 

asistencia tĉcnica. 

75 UnrecoverWR

ITEEEPROM 

La EEPROM no se puede 

recuperar  

76 UnrecoverRE

ADEEPROM 

La EEPROM no se puede 

recuperar  

77 UnrecoverRel

ayFail 

El relĉ de red tiene un 

error permanente  

81 OverTempDe

rating  

El inversor ha reducido su 

potencia automĂticamente 

debido a que la 

Asegęrese de que la posiciēn y el 

mĉtodo de instalaciēn cumplen los 

requisitos necesarios definidos en 




